
Strona 1/2 

  

Numer:1_01         Data sporządzenia 12.10.2022 

 

 
 
 

Karta techniczna 
Putty Metal 
Szpachlówka uniwersalna 

 
 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI 

Szpachlówka METALOWA – Dzięki zrównoważonemu procentowemu stosunkowi zawartości metalu, 
połączeniu wysokiej jakości żywic poliestrowych i różnych dodatków, szpachlówka ta jest plastycznym 
metalem, który jest jak najbardziej zbliżony do właściwości fizycznych i mechanicznych metalu. posiada: 
Zwiększona przyczepność do powierzchni metalu, ultra wysoka kohezja, wysoka plastyczność, 
odporność na wibracje i zmiany temperatury, trwałość podczas eksploatacji, magnetyczność. 

PODŁOŻA 

stal odtłuścić, przeszlifować na sucho P60 – P120, P120 – P240 i 
ponownie odtłuścić. 

podkłady akrylowe 
dwukomponentowe 

odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 – P280 i odtłuścić  

stare powłoki lakierowe odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 – P280 i odtłuścić  

UWAGA 

Szpachlówki nie należy nakładać na aluminium,  zwykłą szpachlę, grunty reaktywne (wash primery), 
jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe. W celu uzyskania maksymalnej jakości 
należy postępować zgodnie z opisem 

PROPORCJE MIESZANIA 
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CZAS PRZYDATNOŚCI DO NANOSZENIA OD MOMENTU WYMIESZANIA Z UTWARDZACZEM 

Od 4 do 6 min w temperaturze 20°C. 

CZAS SCHNIĘCIA 

Od 20 do 40 min. w temperaturze 20°C. 
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VOC 

Dopuszczalna 250 g/l . W gotowym produkcie 240 g/l. 

APLIKACJA 
 

 

 
Nanosić za pomocą szpachelki warstwę o grubości nie przekraczającej 2 mm. 

POKRYWALNA PRZEZ 

Filler Anti sensor 

WARUNKI APLIKACJI 

Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +18°C 

 

KOLOR 

Szary 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. 

Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. 

TERMINY PRZYDATNOŚCI 

Putty Metal 12 miesięcy/20°C 

BHP 

W karcie charakterystyki 

DODATKOWE INFORMACJE 

PATENT, PROTOKÓŁ TESTOWANIA PRODUKTU 

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat prac miały wpływ czynniki znajdujące się poza 
naszą kontrolą. 

 
 
 


